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TUZAKLAR 
VE 

BÖCEKLER � N
CEZBED�LEREK YAKALANMASI

1. Toplama ortam�na konulan cam kavanozlar

En basit tuzaklardan biridir. A � z� aç�k olarak topra� a 
gömülen veya a� aç veya çal�l�klar aras�na gizlenerek 
yerle� tirilen cam kavanoz içerisine böcek öldürücü s�v� 
konularak kullan�lan bir tuzak tipidir.

2. I� �k tuzaklar� ve böceklerin tuzakla yakalanmas�

Sokaklardaki, bahçe ve evlerdeki lambalar gece uçan birçok böce� i 
cezbeder. Genel olarak çok say�da böcek karanl�k gecelerde, 
özellikle �s� ve rutubet de fazla ise, �� �� a gelirler. 

Bunun aksine so� uk, rüzgarl� ve ay �� �� � alan gecelerde ise �� �� a 
gelen böcek tür ve say�s� azal�r. Tecrübeler ultra-viyole-floresan
tipinde olan lambalar�n böcekleri cezbetme kabiliyetinin çok fazla 
oldu� unu göstermi� tir (bilhassa 15 volt olanlar). 

Böcekler �� �� a geldiklerinde mekanik aletlerle veya elle 
yakalanabilir.

Böceklerin bu özelliklerinden faydalan�larak onlar� yakalamak için 
�� �k tuzaklar� yap�lm� � t�r. Çok çe� itli olan bu araçlar�n hepsinde 
amaç böcekleri çekici bir �� �k tuza� � içine dü� ürerek yakalamaktan 
ibarettir.

I � IKLANDIRILMI �  ÖRTÜLER: Böcekleri gece yakalamak için 
kullan�lan en basit metottur. I� �k kayna� � olarak elektrik, lüks veya gaz 
lambalar� kullan�l�r. I� �k alçak bir a� aç dal� gibi uygun bir yerden a� a� � 
sark�t�l�r. 2x2 metrelik bezin 2 uzun çubukla çapraz veya dikey olarak 
sabitlenir. Bezin alt k�sm� yere de� ecek � ekilde olmal�d�r. 

GECE UÇAN BÖCEKLER �Ç�N 
UYGUN B� R YÖNTEMD � R. AMA 
SABAH ERKEN SAATLERDE 
VEYA GUNDUZ UÇAN 
BÖCEKLER BU YÖNTEMLE 
YAKALANAMAZ.

MUHAFAZALI I � IK TUZAKLARI:
Tahta veya metal bir kutu ile bunun tepesindeki yuvarlak bir 
delikten olu� ur. Bu deli� e bir huni tak�l�r ve � � �k bu huniye 
yerle� tirilir. Huninin e � imi 60º, aç�k ucu ise 60 mm çap�nda 
olmal�d�r. Bu tuzak kullan�ld� � �nda cezbolunan böcekler önce �� �� a 
yakla� �rlar, etraf�nda halka � eklinde tur att�ktan sonra huniye ve 
nihayet oradan alt�nda ba� l� olan torbaya (veya kutuya) dü� erler.

Çal�� man�n türüne ba� l� olarak 
örnekler ya toplama esnas�nda 
zehirli gazlarla öldürülür ya da 
incelenene kadar canl� tutulup 
serbest b�rak�l�rlar. E� er toksik 
gazlar kullan�lacaksa bir alç� 
tabakan�n kap içinde olmas� 
gerekir.

I� IK KULLANARAK TOPLAMA
Ay �� �� �n�n olmad�� � nemli bir gece seçilmelidir. Çünkü 
dolunay�n oldu� u gecelerde flourosan etki azal�r. Dolunayda 
böcekler yukar� do� ru hareket ederler.

Ya� murdan az önceki periyot veya kurak yerlerde ya� mur 
ya� d�ktan hemen sonraki periyot toplama için en uygun zamand�r. 
Toplama alan�nda floran�n zengin olmas� tercih sebebidir. 
Özellikler su kenarlar� tercih edilmelidir. 

� nsan yerle� imlerinin ve tar�msal faaliyetlerin bulundu � u yerlerde 
çal�� ma yapmak uygun de� ildir. Do � al olan, insan elinin de� medi� i 
yerler tercih edilmelidir. 

I� �k erken saatte uçan böcekleri de yakalamak için havan�n 
kararmas� ile beraber yak�lmal�d�r. Kural olarak � � �� a gelen 
örneklerden h�zl� hareket edenleri önce yakalan�rlar. Yava�  hareket 
edenler sona b�rak�lmal�d�r. 2-3 örnek bir kavanoza al�nd�ktan 
sonra yeni bo�  bir kavanoz al�nmal�d�r.
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1- I� IKLI TUZAK KUTULARI

Alt� Yüzlü Olan Bu Kutular�n 5 Yüzü Kapal� Olup, Aç �k Olan Bir 
Yüzünde �se Kutunun � çine Do� ru E� imli Olarak Monte Edilmi �  2 
Cam Vard�r. Kutunun � çine 1 Lamba Ve A� z� Aç�k 1 Öldürme � i� esi 
Konmu� tur. 

I� �� a Gelen Böcekler 2 Cam 
Aras�ndan Kutunun � çine Girerler 
Fakat D�� ar� Ç�kamazlar. Öldürme 
Ajan� Etkisiyle De � çerde Ölürler.

2- HIESTAND I � IK TUZA � I
Böcekleri her yönden cezbederek onlar�n huni alt�na yerle� tirilmi �  
öldürme � i� esine dü� melerini sa� layan basit bir tuzakt�r. Huninin 
üzerine ve tam ortas�na gelecek � ekilde bir elektrik lambas� 
konulmu� tur. Tuza� �n metalden yap�lm��  bir çat�s� vard�r. 

3- WILLIAMS TUZAK KUTULARI

Bu araç tuzak kutusu ile hiestand tuza� �n�n birle� tirilmi�  halidir. 
Ortada bulunan lamban�n etraf�na meyilli vaziyette olmak üzere 
camlar konmu� tur. Tahta ayaklar üzerine oturtulmu�  olan bu tuzak
portatif bir � ekilde yap�lm�� t�r. 

4- ROBINSON I� IK TUZA � I

Prensip huni tuzaklar�n�nkinin ayn�d�r. Metalden yap�lm� �  bir kutu ve 
bunun içine yerle� tirilmi �  bir huniden ibarettir. Huninin üstüne elektrik 
lambas�, onun alt�na da öldürme � i�esi konulmu� tur. Öldürme maddesi 
olarak tetrakloretan buharlar� tavsiye edilir. Bunun amac� böcekleri 
öldürmeden toplamak ve istenildi� inde kültüre al�p ço� altmakt�r.

5- NEW JERSEY I� IK TUZA � I

Bu tuzak sivrisinek gibi yava�  uçan böcekleri yakalamak için kullan�l�r. 
40 cm çap�nda koni � eklindeki bir çat�n�n alt�na yerle� tirilmi�  olan bu 
tuzak ortalama 22 cm çap�nda ve 30 cm uzunlu� unda demir bir 
silindirden ibarettir. 

Ortas�na 25 voltluk bir lamba konulmu�  
olan çat�n�n iç k�sm� �� �k yans�tmas� için 
beyaz boyanm�� t�r. Silindirin üst k�sm� 
güvelerin veya daha büyük böceklerin 
girmesini engellemek için kalbur teli ile 
kapat�lm�� t�r.  Bu telin alt�na vantilatör ve 
onun alt�na da elek telinden yap�lm��  
ucunda öldürme � i� esi bulunan bi huni 
yerle� tirilmi� tir. 

6- BROOKLYN I � IK TUZA � I

Ön taraf� arka taraf�ndan daha geni�  bir kutudur. Kutunun içine 
e� imli olarak 3 cam tabaka yerle� tirilmi� tir. Arkadaki dar bölmeye 
bir lamba, cam tabakalar�n�n bulundu� u bölgeye de öldürme � i� esi
konulmu� tur. Kutunun d�� � böceklerin �� �� � kenarlardan görmemeleri 
için siyah renge boyan�r. �çi ise �� �� a do� ru uçmalar� için beyaza 
boyanm�� t�r. 
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7- SU �Ç�  I � IK TUZA � I

54 cm uzunlu� unda bir boru ve borunun bir ucunda elek telinden 
yap�lm��  bir huni vard�r. Di � er ucu ise a� aç t�pa ile kapat�lm�� t�r. 
T�pan�n içine 2.5 cm çap�nda 4 adet küçük boru sokulur. Tuza� �n 
içine giren fazla suyun bo� alt�lmas�na yarayan bu borular�n a� �zlar� 
d�� tan telle kaplan�r. T�pan�n ortas�na tuza� �n iç taraf�ndan bir 
kavanoz kapa� � tespit edilir. Kapa� � bir cep feneri lehimlendirildikten 
sonra kavanoz yerine tak�l�r. Tuzak göl ve nehir içine oturtturulur. 

D�� ER TUZAKLAR

Tuzak çukuru Yem (gübre)
tuza� �

Silkme � emsiyesi

Malaise tuza� �


